
FUNCIONALIDADES SC1 ADVANCED 
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SC1 STANDARD 
FIRMWARE-UPDATE 2.0

SC1M 
FIRMWARE-UPDATE 2.0

SRC-SYSTEM M1 SC10UA 
FIRMWARE-UPDATE 2.0

SRC-SYSTEM PRO SRC-SYSTEM C3
SRC-SYSTEM 
S2/S2 SPORT

Cascos compatibles
 C4 PRO,  

C4 PRO CARBON, C4, 
R2, R2 CARBON 

 C4 PRO,  
C4 PRO CARBON, C4, 

R2, R2 CARBON 
 M1 PRO, M1  M1 PRO, M1 

 C3 PRO, C3 BASIC, C3, 
E1 

 C3 PRO, E1  C3, C3 BASIC, C3 PRO  S2 SPORT, S2 

Powered by  Sena  Cardo  Sena  Cardo  Cardo  Cardo 

Chipset  10R/10U  10R/10U 

Tiempo de uso  hasta 14 horas hasta 13 horas hasta 10 horas  hasta 13 horas  hasta 10 horas  hasta 10 horas 

Tiempo de carga 3 horas   3 horas   3 horas  3 horas  3 horas   3 horas 

Distancia funcionamiento intercomunicador > 1000 m1  < 500 m  < 500 m > 1.000 m  < 1.000 m   < 500 m   < 1.000 m  

Participantes 4 2 4 4 3 3

Vias Bluetooth 2 2 2 2 1 1

Amplificador volumen  si  si  si  si    si    si 

Radio FM  si  no  si  si    si    si

Standby  1 semana  1 semana  1 semana  1 semana  1 semana  1 semana 

Apps móvil  iOS/Android  iOS, Android  iOS, Android  iOS, Android  no  iOS, Android 

Control remoto incluido  no  no  no  no  no  no 

Control remoto opcional  si  no  si  no  no  no 

VOX comandos por voz  si  si  si   si   si   si 

Música compartida  si  no  si   si   no  no 

Audio-multitarea si 2  no si 2  no  no  no 

Tiempo de instalacion 1 minuto 15 minutos  1 minuto  15 minutos  15 minutos  15 minutos 

1  Distancia en condiciones óptimas. Distancia para CASCOS DE CARBONO aprox. 350 m
2 Con software versión 2.0

COMPARATIVA SISTEMAS DE COMUNICACION 
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